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�Ez a felfedezés elektroterápiás berendezésekhez, illetve elektromágneses, radioaktív és egyéb sugárzó jelenségek terápiás célú felhasználási módszereihez kapcsolódik. 

A felfedezés alapvetően nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű elektromosság használatára vonatkozik, de nem korlátozódik kizárólag erre, radioaktív és egyéb típusú elektromágneses és sugárzási jelenségek terápiás célú használatához is kapcsolódik. 

A felfedezés céljai a következők: 

Először: — A nagy hatékonyságú radioaktív és egyéb típusú elektromágneses és sugárzási jelenségek bemutatása terápiás szempontból, és hasonlóképpen a nagy hatékonyságú, nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás elektromos áram bemutatása terápiás szempontból. 

Másodszor: — A radioaktív és egyéb típusú elektromágneses és sugárzási jelenségek terápiás hatásainak gyarapítása, a nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás elektromos áram hozzá kapcsolódó felhasználásával, és fordítva: a nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás elektromos áram terápiás hatásainak gyarapítása, a radioaktív és egyéb típusú elektromágneses és sugárzási jelenségek hozzá kapcsolódó felhasználásával.

Harmadszor: — A fentebb leírtak kivitelezése anélkül, hogy a pácienst égés vagy egyéb sérülés veszélyének tennénk ki.

Negyedszer: — Berendezés készítése a fentebb leírtak kivitelezéséhez; a berendezésnek viszonylag egyszerű felépítésűnek és működésűnek, illetve viszonylag olcsón előállíthatónak és működtethetőnek kell lennie.

Ötödször: — Újszerű elektromos és radioaktív berendezések készítése, melyek külön a nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás elektromágneses terápiák során való használatra vannak kialakítva.

Azt tapasztaltam, hogy ha egy pácienst nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás elektromágneses mezőbe burkolunk úgy, hogy testén keresztül ne záródjon az áramkör, akkor radioaktív és egyéb típusú elektromágneses és sugárzási jelenségek gyógyászati célra használhatók fel, nagyobb hatékonysággal, mintha az elektromágneses mező nélkül alkalmaznánk őket. Ennek pontos oka nem ismeretes, és azt sem tudjuk, hogy az elektromágneses mező vagy a radioaktív jelenség gyakorol-e a másikra előnyös hatást. Azonban úgy véljük, hogy az elektromágneses mező, mely áthatja a páciens testét, magához vonzza a radioaktív kisugárzást, illetve sugárzást, és lehetővé teszi számára, hogy lényegesen mélyebben hatoljon be a páciens szöveteibe és élő szerveibe, mint amennyire ez egyébként lehetséges lenne. Akármi is a pontos ok, figyelemreméltó terápiás eredményeket értek el ezen felfedezés használatával rosszindulatú daganatok, ízületi gyulladások, üregi gyulladások és számos egyéb betegség esetében.

A felfedezés szemlélteti, hogyan használható a gyógyászatban a nagyfeszültségű, nagyfrekvenciás elektromosság; ennek segítségével a sugárzó energia különféle típusai állíthatók elő olyan formában, hogy a különböző megbetegedéseket a leghatékonyabb módon gyógyítsák. Ezen cél elérése érdekében számos kisülési csövet fejlesztettünk ki a terápiákhoz, melyek elektródaként használva más-más jellegű gyógyító hatást fejtenek ki. A felfedezés használata során mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy mindig csak egy különálló áramkör egyik végpontja érhet hozzá egyszerre a páciens testéhez: így elkerülhető, hogy áram folyjon keresztül egy olyan áramkörön, melynek a páciens teste is része. Általában az áramkör ilyen végpontja nem termel hőt, így nem áll fenn a megégés veszélye. Azon kisülési csövek esetében, melyek röntgensugarakat vagy egyéb káros sugárzásokat bocsátanak ki, a megfelelő árnyékolás biztosított.

Jelen beadvány részben egy korábbi, a jelenlegihez kapcsolódó beadvány folytatását képezi: a másik beadványt én nyújtottam be 1940. november 15-én, sorszáma 365.798, címe pedig „Elektromos áram és sugarak terápiás célra való felhasználásának módszere és ehhez készült berendezés”. A korábbi beadvány jelen beadvány benyújtásakor tehát érdektelenné vált.

A kapcsolódó ábrák szemléltetik a felfedezés elvének gyakorlati hasznosításához szükséges berendezés ajánlott felépítését:

Ábra: A felfedezés elvének gyógyászati célú felhasználásához szükséges berendezés ajánlott felépítésének kapcsolási rajzát mutatja; számos különálló kezelőhely látszik az ábrán.

Ábra: Az 1. ábrán látható újfajta koronakisülés-szabályozó felülnézeti képe; ez a szabályozó az áramerősséget szabályozza és a transzformátort védi a túlterhelés ellen az áramkörben.

Ábra: A 2. ábra függőleges keresztmetszeti képe (a 3-3 vonal mentén elmetszve)

Ábra: Az 1. ábrán látható, kezelési elektródaként használt egyik, újfajta kisülési cső függőleges keresztmetszeti képe (a középpontnál elmetszve)

Ábra: A 4. ábra vízszintes keresztmetszeti képe (az 5-5 vonal mentén elmetszve)

Ábra: Az 1. ábrán látható, kezelési elektródaként használt másik, újfajta kisülési cső függőleges keresztmetszeti képe (a középpontnál elmetszve)

Ábra: A 6. ábra vízszintes keresztmetszeti képe (a 7-7 vonal mentén elmetszve)

Ábra: Az 1. ábrán látható, kezelő�eszközként használt egyik, újfajta kisülési cső függőleges keresztmetszeti képe (a középpontnál elmetszve)

Ábra: A 8. ábra vízszintes keresztmetszeti képe (a 9-9 vonal mentén elmetszve)

Ábra: A 8. és 9. ábra részleges függőleges keresztmetszeti képe (a 10-10 vonal mentén elmetszve)

Ábra: Egy olyan fürdőkád kicsinyített, részleges függőleges keresztmetszeti képe, mely az 1. ábrán bemutatott berendezésben kezelőhelyként használható

Ábra: A 11. ábrához hasonló, de itt az látszik, hogyan valósítható meg zuhanyzó vagy gőzkabin alkalmazásával ugyanaz az elrendezés.

Az 1. ábrán bemutatotthoz hasonló kapcsolási rajz, de annál kevésbé részletes és némiképp más felépítésű berendezést ábrázol

Egy újfajta cső keresztmetszeti képe (részben függőlegesen a középpontnál elmetszve), mely a 13. ábrán bemutatott elrendezésben a 2. és 3. ábrán bemutatott szikrázó kondenzátort helyettesíti.

A 14. ábrán bemutatott cső felülnézeti képe (részben a 15-15 vonal mentén vízszintesen elmetszve)

Egy másik újfajta cső függőleges keresztmetszeti képe, mely a 14. és 15. ábrán bemutatott cső helyett használható.

A 16. ábrán bemutatott cső felülnézeti képe (a 17-17 vonal mentén vízszintesen elmetszve)

Egy harmadik újfajta cső függőleges keresztmetszeti képe, mely a 14. és 15. ábrán, illetve a 16. és 17. ábrán bemutatott csövek helyett használható.

A 18. ábrán bemutatott cső felülnézeti képe (a 19-19 vonal mentén vízszintesen elmetszve)

A felfedezéssel összhangban a megfigyelések azt mutatják, hogyha a pácienst nagyfeszültségű és – bizonyos esetekben – nagyfrekvenciás elektro�mágneses mezőbe helyezik, akkor eme mezőben a sugárzások és kisugárzások gyógyító erővel bírnak.

Az 1. ábrán bemutatott berendezéssel egyszerre több, különböző fajta kezelés végezhető, a felfedezés szerint, a hozzá kapcsolt kezelőhelyeken. A kezelőhelyeket rendre A, B, C, D és E jelöli.

A nagyfeszültségű elektromágneses mező előállításához megfelelő transzformátort használunk. Bármely, 10kV-30kV közötti feszültséget előállítani képes transzformátor megfelel erre a célra, azonban ajánlott egy hagyományos, az 1. ábrán (10)-zel jelölt, két tekercsből álló, szigetelt , változtatható lemezvasmagos tekercs használata (a vasmag lemezeinek szigetelése nincs külön jelölve az ábrán). A transzformátor a közönséges hálózati vezetéken (11) keresztül kapja a szokásos 115V feszültséget. A (12)-vel jelölt kimeneti vezetékek közvetlenül kapcsolódnak az A-val és B-vel jelölt kezelőhelyekhez. A transzformátor primer tekercse (10) közvetlenül annak szekunder tekercséhez kapcsolódik. Megjegyezzük, hogy a nagyfeszültségű áram a sérülés veszélye nélkül közvetlenül rákapcsolható egy páciensre, ha annak teste nincs földelve. Azonban annak érdekében, hogy a transzformátor (10) kimenetei közötti szikrázást elkerüljük, és hogy a nagyfeszültségű elektromosságot terápiás célokra alkalmasabbá tegyük (amely magában foglalja a frekvencia megváltoztatását a páciens testének elektromos karakterisztikájától függően), egy irányító, ill. szabályozó eszköz (14) van bekötve a (12)-vel jelölt vezetékek közé.

Ez az irányító, ill. szabályozó eszköz (14) egy nagykapacitású szikrázó kondenzátor, mely nagy mennyiségű szikraközt tartalmaz. Ezen irányító, ill. szabályozó eszköz (14) ajánlott részletes felépítése a 2. és 3. ábrán látható.

Amint az látható, ez a szikrázó kondenzátor egy hengeres elektromosan vezető lapból áll (15), melyet egy hengeres szigetelő vesz körül (16). Egy külső, henger alakú elektromosan vezető alkatrész (17) veszi körül a (16)-tal jelölt szigetelőt. A (17) belső oldalán számos (pl. 250) befele néző fog található (17a), melyek előnyös módon a (17)-en ejtett háromszög alakú bevágásokkal, és ezen háromszög alakú részek befele hajlításával állíthatók elő. Az a legjobb, ha a (15)-tel jelölt belső henger hozzáér a (16)-os szigetelőréteg belső felületéhez, de mindenképpen legyen közel hozzá. Hasonlóképpen, az a legjobb, ha a (17a) háromszög alakú fogak hegye hozzáér a szigetelő külső felületéhez. A fentebbi alkatrészek előnyös módon egy alaplapra vannak felerősítve (14a), mely úgy van kialakítva, hogy a kondenzátorhoz a szükséges elektromos csatlakozások odavezethetőek legyenek. A (15)-ös belső henger a (12)-es elektromos vezetékek egyikéhez csatlakozik, míg a (17)-es külső henger a másik (12)-es vezetékre kapcsolódik rá, amint ez az 1. ábrán vázlatosan feltüntetésre került.

Azt ajánljuk, hogy a (16)-os szigetelőanyag egy zárt cső vagy elektroncsőbúra legyen (ahogy az ábrán látszik), és minél teljesebb vákuum legyen a belsejében. A (17a)-val jelölt szikrafogak sokasága sok apró szikrát, tehát viszonylag egyenletes folyamatos szikrakisülést biztosít.

Ha a (16)-os szigetelőanyag nem egy zárt cső vagy elektroncsőbúra, akkor ajánlott, hogy kvarcból legyen.

Az A-val jelölt kezelési hely egy újfajta kisülési csövet tartalmaz, melyeket a 4. és 5., illetve a 6. és 7. ábrák szemléltetnek részletesen. A két kisülési cső közül bármelyik csatlakoztatható az 1. ábrán bemutatott áramkörhöz, ha megfelelő csatlakozás rendelkezésre áll. A nagyfeszültségű áram közvetlenül be van táplálva ebbe csőbe, amely elektródaként funkcionál. A cső radioaktív anyagot is tartalmaz, mely az elektromos kisüléssel egyidejűleg radioaktív kisugárzást is biztosít a páciensnek.

Ahogyan az a 4. és 5. ábrákon látható, a cső vagy elektróda egy elektromosan vezető kisülési alkatrészt tartalmaz (20), mely a (20a) támasztó alkatrész tetején helyezkedik el, továbbá tartalmaz egy fő kisülési fejet vagy tetőt, mely lehetőleg egy vékony, konvex-konkáv lap. A (20b) fej oda lehet forrasztva a (20a) tövéhez.

A (20) kisülési alkatrész egy szigetelőből (lehetőleg üvegből) álló csőbe (21) van beépítve, a (20a) alkatrész töve a cső (21a)-val jelölt csaprészéhez van hozzárögzítve. A (21)-gyel jelölt cső egy szigetelő anyagból készült lapra (22) van fölerősítve, melyen egy egyeres csatlakozó (23) található, és a (24)-gyel jelölt drót köti össze (23)-at a (20a) tövével.

A (21)-es cső oldalfalainak belső felületei radioaktív anyaggal vannak bevonva (25). A bevonat legegyszerűbben uránhomokból, porrá őrölt karnotitból vagy más radioaktív ércből készíthető el. A cső végeit nem szabad bevonni ezzel a bevonattal.

A (21)-es csőből ki kell szivattyúzni a levegőt, és egy kevés higanyt kell beletölteni. A higany lehetőleg háromszorosan desztillált legyen a nagy tisztaság érdekében. Ajánlott argon vagy egyéb közömbös gáz betöltése is a csőbe.

Mivel a fentebb leírt cső az 1. ábrán bemutatott áramkörbe csatlakozik, a kisülési alkatrész avagy katód (20) nagyfeszültségű elektromossággal töltődik fel, és valamely, az 1. ábrán jelölt kezelési helyre beépítve, elektródaként szolgál a páciens testének hasonló jellegű feltöltéséhez. A páciens el van szigetelve a talajtól, a cső pedig közvetlenül a páciens testének érintett részéhez helyezendő, lehetőleg úgy, hogy közeli kapcsolatban álljon a testtel.

A cső kialakítása folytán a páciens testét radioaktív sugarak is érik a cső bevonat nélküli felső végén keresztül. Úgy találtuk, hogy ez a radioaktív sugárzás valamilyen módon különbözik a cső oldalfalain kilépő radioaktív sugárzástól, és úgy gondoljuk, hogy az elektromágneses spektrum röntgenhez közel eső tartományából is magába foglal sugarakat. Úgy tűnik, ezeknek a sugaraknak határozott gyógyító erejük van, ugyanakkor nélkülözik a röntgensugarak káros hatásait. Ha alapvetően radioaktív jellegű kezelésre van szükség, akkor a csövet oldalfalával kell a páciens felé fordítani.

A legjobb eredményeket akkor érhetjük el, ha a kisülési alkatrész vagy katód (20) egy fémötvözet, mely rézből, ólomból, kénből és – szükség esetén – alumíniumból áll. Az összetevők százalékos aránya eszerint változhat, de megfelel, ha az ötvözet 5% rezet, 55% ólmot, 30% ként és 10% alumíniumot tartalmaz. Ha nem használunk alumíniumot, akkor rézzel helyettesítsük.

Az ötvözet előállításakor előbb a rezet és az alumíniumot kell megolvasztani, majd ezután állandó keverés mellett kell hozzáadni a ként. Lehűlés után újra fel kell melegíteni a masszát, és a megolvasztott ólmot így kell hozzáadni, erős keverés közben. Ekkor a kész masszát ismét lehűtjük, majd újra felmelegítjük, és meleg állapotában a kívánt formára alakítható. 

A 6. és 7. ábrán bemutatott kisülési cső avagy elektróda hasonló a 4. és 5. ábrán láthatóhoz, és egy légtelenített csőbe vagy burokba (26) van beépítve. A katód kisülési alkatrész (27) ebben a csőben helyezkedik el, és a (26a)-val jelölt talapzathoz van hozzárögzítve. A (28)-as vezető köti össze a (27)-es alkatrész (27a)-val jelölt tövét a (29)-es csatlakozóval, mely a (30)-cal jelölt alap túloldalán helyezkedik el. A (27)-es alkatrész (27b)-vel jelölt teteje abban különbözik a 4. és 5. ábra (20b) alkatrészétől, hogy gömb alakú és üreges. A tetején a (31)-gyel jelölt nyílás található, mely a (26)-os cső tetejének belső felületében folytatódik. A (32)-vel jelölt radioaktív anyagot (mely lehet ugyanolyan összetételű is, mint a 4. és 5. ábrán (25)-tel jelölt bevonat) a (26)-os csőbe kell betölteni – kis mennyiségű higannyal együtt – azelőtt, mielőtt a csövet légmentesen lezárnánk. A (32)-es anyag lehetőleg porított vagy granulált formátumú legyen, és a (31)-es nyíláson át kell a (27b) gömbbe betölteni, mielőtt a kezelés elkezdődne. A higany alapvetően erősítőként funkcionál, és nem okoz problémát, ha a (27b) gömbbe töltik a radioaktív anyaggal együtt. A higany hajlamos arra, hogy a cső belsejében párolgással higanygőzt képezzen, mely a cső működését segíti. Akárcsak a 4. és 5. ábrán látható elektroncső vagy elektróda esetében, ezen cső falainak a belső felületét is boríthatja radioaktív bevonat (33).

Az 1. ábrán látható B kezelőhely csak annyiban különbözik az A kezelőhelytől, hogy a (34)-es kondenzátor van beiktatva a (12)-es tápvonalba.

Az 1. ábrán látható C kezelőhely csak annyiban különbözik az A és B kezelőhelyektől, hogy a nagyfeszültségű elektromosság a (12)-es táp�vezetékből a (35)-ös induktivitáson keresztül érkezik.

�A D kezelőhely egy fertőtlenítő hatású kisülési csővel van felszerelve, melynek ajánlott felépítése a 8., 9. és 10. ábrákon látható. A nagyfeszültségű elektromosságot a kezelőhely indukció révén a (12)-es tápvezeték hozzá vezető részéből nyeri. Erre a célra a (36)-tal jelölt indukciós tekercs szolgál, mely a (12)-es vezeték (37)-tel jelölt leágazásával áll kapcsolatban. A (38)-cal jelölt két drót a fertőtlenítő csövet egy hagyományos 115V-os áramforrással köti össze; az egyik drót az 1. ábrán (36a)-val jelölt üvegcsövön halad keresztül, ez az üvegcső pedig a (36)-os indukciós tekercs belsejében helyezkedik el, annak teljes hosszában. Így a nagyfeszültségű elektromosság indukció által a hagyományos kisfeszültségű hálózati áramra szuperponálódik a (38)-as drótok hozzá tartozó szakaszán.

A fertőtlenítő kisülési cső 8., 9. és 10. ábráján a (40)-nel és (41)-gyel jelölt kisülési végpontok láthatók, melyek a légtelenített (42)-es csőben vagy elektroncsőbúrában helyezkednek el, és a (40-1) és (41-1) csatlakozókhoz kapcsolódnak a (40a) és (41a) tartórudak segítségével. A (42)-es cső és a csatlakozók a szokásos (43)-as alapra vannak felerősítve. Ajánlott, hogy a (44)-gyel jelölt szigetelőanyag (pl. kerámiából készült foglalat) borítsa be a (40a) és (41a) tartóoszlopok nagy részét is. A (45)-tel jelölt lítiumfém-darabka (lásd a 10. ábrán) célszerűen a (40a) tartóoszlophoz van hozzáerősítve a (40)-es kisülési végpont mellett, hogy annak hatékonyságát növelje, de a cső bármelyik részén elhelyezhető, ha a fenti pozíció valamilyen ok miatt nem megfelelő. Ajánlott, hogy a (40)-es és (41)-es kisülési végpontok az előzőleg leírt speciális ötvözetből álljanak. A (42-es) csőbe avagy elektroncsőbúrába ajánlott továbbá argont vagy egyéb közömbös gázt betölteni, akárcsak egy kis mennyiségű higanyt. Az elpárolgott higany segíti az elektromos ív létrejöttét a kisülési végpontok között. Ahogy az látható, az egyik (38)-as drótban indukálódott nagyfeszültségű elektromosság a felső, (40)-es végponton jelenik meg, és a kisüléssel egyidejűleg a páciens testét besugározza a csőből származó fertőtlenítő sugarakkal.

Az E kezelőhely a 8., 9. és 10. ábrán bemutatott kisülési csövet tartalmazza, de a nagyfeszültségű elektromosságot ahelyett, hogy a csövön vezetné keresztül, közvetlenül a pácienshez vezeti. Ezen célból az (50)-nel jelölt kisülési eszköz (mely egy puha, rugalmas lap alakját ölti, benne az (50-1)-gyel jelölt tekerccsel) ágazik le a (12)-es nagy feszültségű vezetékek egyikéről. Ezzel az (50)-es lappal kell a páciens testének érintett részét körbetekerni, hogy a pácienst így töltsük fel. Az (50)-es lap helyett bármilyen olyan elektróda használható, mely a pácienst nagy feszültségű elektromossággal tudja feltölteni. A fertőtlenítő cső (40-1)-es és (41-1)-es csatlakozóit az (52)-essel jelölt drótokhoz kell hozzákapcsolni, melyek hagyományos, 115V-os áramforráshoz vezetnek. A nagyfeszültségű elektromosság, mellyel a pácienst töltöttük fel, a fertőtlenítő cső indukálására is felhasználható, melyben így fokozódik a kisülés. A csőben akkor is gyógyító hatású kisülés indul be, ha csak az indukált, nagyfeszültségű áramot kapcsoljuk rá, azaz ilyen esetekben nem szükséges a csövet a 115V-os hálózati áramra csatlakoztatni.

A 8., 9. és 10. ábrán bemutatott fertőtlenítő és kisülési csövektől eltérő, más típusú csövek (például a jólismert infravörös és ultraibolya lámpák) is felhasználhatók ahhoz, hogy olyan eredményeket érjünk el, melyek a jelen felfedezés használata nélkül, csupán az infravörös és ultraibolya lámpák hagyományos használatával elért eredményeket felülmúlják.

Nem szabad elfelejteni, hogy a páciensnek mindenképpen a földtől elszigeteltnek kell lennie, míg a felfedezés bármely kezelőhelyén kezelik.

A 11. és 12. ábrán látható, hogy hogyan zajlik a páciens kezelése a felfedezés használatával, aki egy elektromosan vezető folyadékkal feltöltött fürdőkádban foglal helyet. A 11. ábrán látható, (53)-mal jelölt fürdőkád az (54)-es szigetelőréteggel van elszigetelve a földtől. A 4. és 5., 6. és 7., illetve 8., 9. és 10. ábrákon látható elektródák valamelyike merül bele a folyadékba, hogy feltöltse azt nagyfeszültségű elektromossággal, és hogy a pácienst gyógyító sugárzásokkal és kisugárzásokkal töltse fel. Az adott elektródát vázlatosan tüntettük fel, és (55) jelöli. Az elektróda az 1. ábrán bemutatott áramkörhöz csatlakozik, az A, B, C vagy D kezelőhelyek valamelyikéhez. A 12. ábrán az (56)-os zuhanyzó vagy gőzkabin látható, melyet az (57)-es szigetelőréteg szigetel el a talajtól, a több kezelőelektródát (58)-cal jelöltük. Ezek az elektródák a 11. ábra (55)-ös elektródájának felelnek meg. Vízpermet vagy gőz vezethető a kabinba a jól ismert módokon (a bevezetés módja nincs jelölve az ábrán), mely a kezelés során a pácienst beburkolja.

A berendezés egy másfajta felépítése kerül vázlatosan (kapcsolási rajzként) bemutatásra a 13. ábrán a felfedezéshez kapcsolódóan. A kezelőhelyek nincsenek külön ábrázolva, de megegyeznek az 1. ábra A, B, C, D és E kezelőhelyeivel. A berendezés abban különbözik a másik változattól, hogy egy speciális, nagyfrekvenciás áramot előállító generátor található a rendszerben.

A (60)-nal jelölt transzformátor a hagyományos 115V-os hálózati áramforrásról (61) kapja az energiát. A (62)-es és (63)-as elektromos vezetékek kapcsolják a transzformátor kimenetét a (64)-gyel jelölt Oudin-tekercses nagyfrekvenciás generátorhoz; a (62)-es vezetékbe a (65)-ös változtatható kapacitású kondenzátor van beiktatva, és az áramkör a (66)-os kimeneten keresztül van leföldelve. A (67)-es és (68)-as vezetékek juttatják el a (64)-es nagyfrekvenciás generátorból származó áramot a kezelőhelyekhez az 1. ábrán látható módon.

A (60)-as transzformátor bármilyen hagyományos nagyfeszültségű transzformátor lehet. A (69)-cel jelölt szabályozó vagy irányító eszköz kerül bekötésre a (62)-es és (63)-as vezetékek közé.

Az ábrán szereplő berendezésben a (69)-es szabályozó vagy irányító eszköz lehetőleg egy vákuumcső legyen, mely a 14. és 15., a 16. és 17., illetve a 18. és 19. ábrák szerint kerül kialakításra. Ezek a csövek mind nagykapacitásúak, és folyamatos szikrakisülést biztosítanak. Úgy működnek, mint a (14)-es eszköz a 2. és 3. ábrán.

A 14. és 15. ábrán bemutatott cső egy szigetelő külső burkot (70) tartalmaz, mely műanyagból, üvegből vagy lakkozott szövetből készülhet. A (70)-es burkon belül egy két hengerből álló, elektromosan vezető anyagból készült alkatrész (71) található. A (71)-es alkatrészt a (70)-es buroktól elválasztó, (72)-vel jelölt réteg gumiból, bakelitből vagy egyéb szigetelőanyagból áll. A (71)-es alkatrész két hengere közé beékelve egy hozzá hasonló, szintén két hengerből álló, elektromosan vezető, (73)-mal jelölt alkatrész található, melyben a 2 vezetőréteget a (74)-es szigetelőréteg választja el egymástól. A (73)-as alkatrészen belül – attól a (75)-ös szigetelővel elválasztva – a (76)-os, hullámos felületű, egyszeres henger alakú alkatrész található. A (70)-es külső burok a (70-1)-es, csatlakozókkal felszerelt szigetelő alapon helyezkedik el. A csatlakozók egyike, a (77)-tel jelölt, a (71)-es alkatrészhez van hozzákötve, míg a másik, (78)-cal jelölt a (76)-os, hullámos felületű alkatrésszel van érintkezésben. Ez a két csatlakozó a (62)-es és (63)-as vezetékekhez vezet, ahogy az a 13. ábrán látszik, és a szikrakisülés a (76)-os alkatrésznél jelentkezik.

Bizonyos körülmények között kívánatos, hogy a (70)-es külső burok kvarcüvegből készüljön, és hogy a (79)-cel jelzett fűtőszál kerüljön beépítésre. A fűtőszálat alacsony feszültségű fűtőárammal kell ellátni a (80)-as és (81)-es csatlakozókon keresztül (a fűtés tápvezetékei nincsenek jelölve az ábrán). A (82)-es csatlakozó, mely a (73)-as alkatrésszel van összekötve, a (77)-es csatlakozóval összeköthető, illetve a (77)-es csatlakozó helyett használható, mivel a (73)-as alkatrész itt ugyanúgy viselkedik, mint a (71)-es. Szükség lehet továbbá egy megfelelő anyagból készült erősítőre (83), illetve egy szigetelő és tükröző pajzsra (84) is. Akár légritkított tér, akár erős vákuum található a csőben (vagy éppen közömbös gázzal van feltöltve), mindenképpen finom gőz legyen benne. A cső az elektromos áram oszcillátoraként viselkedik, és óriási kapacitása van, sokszorosan meghaladja egy kb. azonos méretű kondenzátorét.

A 16. és 17. ábrán egy külső burok (85) látható, mely fémből, üvegből vagy olvasztott kvarcból készülhet. Ez a burok a (86)-os szigetelő alapra van felerősítve. A (85)-ös burkon belül helyezkedik el a (87)-es fémlap, és tőle bizonyos távolságra a (88)-as hullámos fémlap. Az alapba épített (89)-es csatlakozó a (87)-es fémlaphoz továbbítja az áramot, a (90)-es csatlakozó pedig a (88)-as hullámos fémlaphoz. Ezek a csatlakozók a 13. ábrán látható (62)-es és (63)-as vezetékekre vannak rákötve.

Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy más alkatrészeket is beépítsünk a csőbe. Ezeket az alkatrészeket az alkalomtól függően vagy használjuk, vagy nem. A (91)-es fűtőszál a (87)-es és (88)-as fémlapok között helyezkedik el. A fűtőáramot a (92)-es és (93)-as csatlakozókon keresztül kapja, melyek egy alacsonyfeszültségű áramforrásról kapják az áramot (nincs jelölve az ábrán). A (88)-as fémlap (87)-es fémlaptól távolabb levő oldalánál helyezkedik el a (94)-es és (95)-ös pajzsokat tartalmazó, a (96)-os réssel ellátott szűrő. A (96)-os rések pontosan egymással szemben helyezkednek el, a (94)-es és (95)-ös pajzsok pedig ólomból vagy más, a röntgensugarakat kiszűrő anyagból vannak. A (94)-es és (95)-ös pajzsok között helyezkedik el a (97)-es lap, mely a röntgensugarakat teljesen áteresztő anyagból készült. A (85)-ös burkon belül helyezkedik el továbbá a (98)-as elektroncsőbúra, mely üvegből, kvarcból vagy hasonló anyagból készült, és a gömbölyű, a réses szűrő felé irányuló (98a) rész van beleépítve. A (98)-as búra egy csőben lévő csövet is tartalmaz. A (99)-es fűtőszál vagy katód, mely a (99a) és (99b) elektromosan vezető lábakból és az elektronokat emittáló (99c) részből áll, a (98)-as cső belsejében helyezkedik el, a (100)-as és (101)-es csatlakozók a (99a) és (99b) lábakhoz csatlakoznak. A (102)-es, becsapódó elektronokat elnyelő alkatrész a (98)-as búrán belül, a (99)-es katód (99c) részével szemben található. A (85)-ös burkon belül, de a (98)-as búrán kívül található a (103)-as tükör, mely a réses szűrő felé irányul.

A 18. és 19. ábrákon bemutatott cső alapvetően ugyanaz, mint a 16. és 17. ábrán látható, a külső burkot (105), az alapot (106), egy fémlapot (107), egy hullámos fémlapot (108), a két fémlappal összekötött csatlakozókat (109) és (110) tartalmaz, melyek a 13. ábra (62)-es és (63)-as vezetékéhez csatlakoznak. Itt is van egy fűtőszál (111) és egy belső búra (112), de nincsen réssel ellátott szűrő. A (112)-es belső felületéből kialakított lencse helyett a (113)-as, lencse formájú határoló lap helyezkedik el a belső búra és a hullámos fémlap között. A (113)-as lapot a (105)-ös külső burok belső oldalához forrasztják. A (112)-es belső búrán belül helyezkedik el a (114)-es katód, mely a 16. és 17. ábra (99)-es alkatrészének felel meg. A (115)-ös tükör a (113)-as határoló lencse felé irányul.

Visszatérve az 1. ábrához, a pácienseket jelen felfedezés segítségével más előnyös módon is lehet kezelni. Az Y-nal jelölt részen látható, hogy a (120)-as talapzat segítségével a páciens egy kondenzátor részévé tehető. A talapzat a (121)-es elektromosan vezető lapot vagy elektródát tartalmazza, mely a (12)-es nagyfeszültségű vezetékek egyikéhez csatlakozik, a vezető lapot pedig a (122)-es szigetelő platform borítja, melyen a páciens a fentebb leírt A, B, C, D vagy E kezelőhelyeken történő kezelése közben a lábát nyugtatja. A (121)-es elektróda és a (122)-es szigetelő platform célszerű módon a (123)-as keretre van felerősítve, mely a talapzatot elszigeteli a talajtól. A (122)-es szigetelő platform jó minőségű szigetelőanyagból kell hogy készüljön, pl. első osztályú keménygumi. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az eszköz ne talapzat formában készüljön el; pl. lehetséges hengeres kialakítás, melyet az ágyban fekvő páciens bármely testrészére lehet helyezni.

Ha szükséges, akkor a páciens közvetlenül is feltölthető nagy feszültségű elektromossággal úgy, hogy az E kezelőhely (50)-es lapja, vagy a kisülési cső elektródák helyett egy fémdarabot vagy valamilyen elektromosan vezető elektródát használunk.

A fentebbi leírásban a felfedezést kizárólag gyógyászati célú felhasználás szempontjából tárgyaltuk. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy szervetlen anyag is kezelhető jelen felfedezés szerint, az itt tárgyalt berendezéssel. Úgy találtuk, hogy fémek, pl. ólom, fizikai jellemzői megváltoztak azután, hogy a fentebb leírt módon kezeltük őket. Azokban az esetekben, ha a felfedezést nem gyógyászati célra használják, nem mindig szükséges az adott tárgyat a földtől elszigetelni.

Annak ellenére, hogy a felfedezés fentebbi leírása részletesen tárgyalja a berendezés felépítésének sajátosságait, egyértelmű, hogy a felépítés eme sajátosságait megváltoztathatják, illetve más szerkezeti megoldásokat használhatnak azok, akik ebben járatosak, anélkül, hogy az itt leírtak szellemétől és a felfedezés érvényességi körétől és az alább ismertetett igényektől eltérnének.

Miután teljes mértékben leírtam találmányom, a következő igényeket támasztom:

Berendezés a sugárzó energia terápiás célú használatára, ideértve a nagyfeszültségű, nagy�rekvenciás elektromosságot előállító eszközöket; egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátor; kezelőelektróda, mely az előzőleg leírt áramkörhöz csatlakozik, ezen kezelőelektróda, mely egy kisülési alkatrészt tartalmaz, és amelynek segítségével a páciens az előbb említett nagy�feszültségű, nagyfrekvenciás elektromossággal tölthető fel, és radioaktív eszközök, melyek az előbb említett módon feltöltött páciensbe juttatják a radioaktív kisugárzást.

Berendezés a 2-es igénnyel összhangban, ahol a szikrázó kondenzátor szerepét egy nagykapacitású vákuumcső tölti be, melyben az egymástól kölcsönösen elszigetelt, kapacitást hordozó alkatrészek koronakisülés előállítására képesek.

Berendezés a sugárzó energia terápiás célú használatára, ideértve a nagyfeszültségű, nagy�frekvenciás elektromosságot előállító eszközöket; egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátor; kezelőeszköz, mely az előzőleg leírt áramkörhöz csatlakozik, ezen kezelőeszköz, mely kisülési alkatrészeket tartalmaz, és amelyeknek a segítségével a páciens az előbb említett nagy�feszültségű, nagyfrekvenciás elektromossággal tölthető fel, és sugárzó eszközök, melyek a feltöltött páciensbe juttatják a sugárzásokat.

Elektromos kezelő berendezés, mely egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátort tartalmaz; kezelőkészülék, mely elektromosan ehhez a kondenzátorhoz kapcsolódik; és olyan eszközök, melyekkel ez a kondenzátor nagyfeszültségű áramforrásokhoz kapcsolható.

Elektromos kezelő berendezés, mely egy nagyfeszültségű áramot előállító transzformátort tartalmaz; egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátor, mely ennek a transzformátornak a kimeneteihez elektromosan csatlakozik; és egy kezelőkészülék, mely elektromosan ehhez a kondenzátorhoz csatlakozik.

Elektromos kezelő berendezés, mely egy nagyfeszültségű áramot előállító transzformátort tartalmaz; egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátor, mely ennek a transzformátornak a kimeneteihez elektromosan csatlakozik; és több kezelőkészülék, melyek egymástól függetlenül elektromosan ehhez a kondenzátorhoz csatlakoznak.

Elektromos kezelő berendezés, mely egy nagyfeszültségű áramot előállító transzformátort tartalmaz; egy kezelőelektróda, mely ennek a transzformátornak egyik kimenetéhez elektromosan csatlakozik; egy elektromos vezető, mely szigetelő védőbevonattal van ellátva, elektromosan ennek a transzformátornak a másik kimenetéhez csatlakozik, és a kezelőelektródához képest úgy helyezkedik el, hogy a kezelendő személy/tárgy közéjük legyen helyezhető úgy, hogy mindkettővel érintkezzék; és egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátor, mely ennek a transzformá�tornak a kimeneteihez elektromosan csatlakozik.

Elektromos kezelő berendezés, mely nagyfeszültségű áramot kezelő alkatrészeket tartalmaz, továbbá egy kezelőelektróda, és egy nagy kapacitású szikrázó kondenzátor, mely ezen alkatrészek és a kezelőelektróda közé elektromosan csatlakozik.
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